Ekonomikas ministrijas dienesta informācija nr.4300-08/413

Rīgā 2005.gada 2 .augustā

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamās
Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai nr. 4.3-08/266 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2.nr.) un 2005.gada 16.maija dienesta informācijai nr. 4300-08/251 (Latvijas Vēstnesis, 2005, 83.nr.), saskaņā ar tālāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemērotas šādas Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem un to atbilstības novērtēšanas kārtību.

Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādītās Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņotos reglamentētās sfēras tehniskos noteikumus.
Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi norādītās Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas.

	ETAG numurs
	Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas (ETAG) nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	ETAG 001-5
	Betonā lietojamie metāla enkuri. 5.daļa - Regulējamas deformācijas izplešanās enkuri
	2005.gada
10.augusts
	2005.gada
1.decembris

	ETAG 001-6
	Betonā lietojamie metāla enkuri. 6.daļa - Dažāda lietojuma enkuri nesošajām konstrukcijām
	2005.gada
10.augusts
	2006.gada
1.augusts

	ETAG 002-2
	Stikloto konstrukciju sistēmas. 2.daļa - Ar pārklājumu apdarītas alumīnija sistēmas
	2005.gada
10.augusts
	2005.gada
1.decembris

	ETAG 002-3
	Stikloto konstrukciju sistēmas. 3.daļa - Profilu sistēmas ar siltumizolējošām starplikām
	2005.gada
10.augusts
	2005.gada
1.decembris

	ETAG 016-3
	Vieglie pašnesošie kompozītmateriāla paneļi - 3.daļa: Speciālās prasības viegliem pašnesošiem kompozītmateriāla ārsienu un apšuvuma paneļiem
	2005.gada
1.decembris
	2007.gada
1.decembris

	ETAG 016-4
	Vieglie pašnesošie kompozītmateriāla paneļi - 4.daļa: Speciālās prasības viegliem pašnesošiem kompozītmateriāla iekšējo sienu un griestu paneļiem
	2005.gada
1.decembris
	2007.gada
1.decembris

	ETAG 019
	Rūpnieciski ražoti slodzi nesoši koka paneļi un čaulas
	2005.gada
2.novembris
	2007.gada
2.novembris


Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs K.Gerhards
Būvniecības departamenta direktors I.Pilmanis
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra J.Endziņa 08.08.2005. apstiprinātie
Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu saraksta grozījumi un papildinājumi nr. 25.7-84

Fiziskas personas

	
Uzvārds,
vārds
	
Vērtēšanas priekšmets,
termiņš, uz kuru eksperts iekļauts sarakstā,
kvalifikāciju apstiprinošs dokuments
	
Darbības
teritorija
	Kontaktadrese,
Telefons,
Fakss,
e-pasta adrese

	
	Nekustamai
īpašums
	Tehnoloģiskās
iekārtas
un aprīkojums
	Transportlīdzekļi
	Lauksaimniecības tehnika
	Intelektuālais
īpašums
	Uzņēmuma darbība (bizness), meži, antikvārie, mākslas priekšmeti un cita kustama manta
	
	

	Kudore Benita
	
	no 30.09.2002. līdz 30.09.2005.
LĪVA(TIA)aa
	no 30.09.2002. līdz 30.09.2005.
LĪVA(TIA)aa
	no 30.09.2002. līdz 30.09.2005.
LĪVA(TIA)aa
	
	no 30.09.2002. līdz 30.09.2005.
LĪVA(TIA)aa (mēbeles, apģērbi, biroja tehnika)
No 08.08.2005. līdz
08.08.2008.
(LZRA sertifikāta Nr.93)
(cita kustama manta- kreditoru parādu novērtēšana)
	Rīgas reģ., Bauskas reg., Liepājas reģ., Saldus reģ., Ventspils reģ.
	Kr. Valdemāra iela 38-510.kab.
Rīga, LV-1010
T.7369834; 9104608,
F.7369834.
benita.kudore@latnet.lv

	Kosopalova Olga
	no 08.08.2005.
līdz 21.06.2010.
LĪVA(NĪ)s
	
	
	
	
	
	Rīgas reģ., Bauskas reg.
	Tērbatas iela 41/43 Š 2
Rīga, LV Š 1011
T.7844044;9714784
F.7844055
Olga@krediti.lv

	Kuzjukēviča Lūcija
	
	
	
	
	no 08.08.2005. līdz 08.08.2008.
PPa
	
	Latvijas terit.
	Ausekļa iela 2-2,
Rīga, LV-1010
T.7324695,
F.7830030,
petpat@petpat.lv

	Pētersone Brigita
	
	
	
	
	no 08.08.2005. līdz 08.08.2008.
PPa
	
	Latvijas terit.
	Ausekļa iela 2-2,
Rīga, LV-1010
T.7324695,
F.7830030,
brigita@petpat.lv

	Pētersons Armīns
	
	
	
	
	no 08.08.2005. līdz 08.08.2008.
PPa
	
	Latvijas terit.
	Ausekļa iela 2-2,
Rīga, LV-1010
T.7324695,
F.7830030,
petpat@petpat.lv

	Sniedziņš Neils
	No 08.08.2005. līdz 08.08.2008. LĪVA(NĪ)aa
	
	
	
	no 08.08.2005. līdz 08.08.2008.
PPa
	
	Ventspils reģ
	Avotu iela 10, Talsi, LV-3200
T.9297885,
neilss@apollo.lv

	Uzulēna Māra
	
	
	
	
	
	
	Latvijas terit.
	Ausekļa iela 2-2,
Rīga, LV-1010
T.7324695,
F.7830030,
petpat@petpat.lv

	Juridiskas personas

	SIA "PĒTERSONA PATENTS"
	
	
	
	
	no 08.08.2005. līdz 08.08.2008.
	
	Latvijas terit.
	Ausekļa iela 2-2,
Rīga, LV-1010
T.7324695,
F.7830030,
petpat@petpat.lv
http://www.petpat.lv

	Price-Waterhouse Coopers SIA
	
	
	
	
	No 04.02.2005.līdz
03.10.2006.
LIVA (BN)s
	No 04.02.2005.līdz
03.10.2006.
LIVA (BN)s
(parādsaistības, kapitalizējamie parādi)
	Latvijas terit.
	Kr.Valdemāra 19,
Rīga, LV-1010
T.7094400,
F.7830055,
pwc.riga@lv.pwc.com

	SIA "VCG Ekspertu grupa"
	no 28.02.2003.
līdz 28.02.2006.
	no 08.08.2005.
līdz 30.06.2006.
	
	
	
	
	Latvijas terit
	13.Janvāra iela 33,
Rīga, LV - 1050
T.7229008
F.7509970


No saraksta izslēgts: Pāvels Brimerbergs.
Sarakstu izstrādājusi Uzņēmumu reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre S. Glāzniece

SIA "Latvijas Standarts" dienesta informācija nr. 4300-08/402

Rīgā 2005.gada 27.jūlijā

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamie Latvijas standarti

1. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2.nr.), 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai nr. 4.3-08/265 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 74.nr.), 2004.gada 30.augusta dienesta informācijai nr. 4.3-08/539 (Latvijas Vēstnesis 2004, 140.nr.) 2004.gada 20.decembra dienesta informācijai nr. 4.3-08/766 (Latvijas Vēstnesis 2004, 210.nr.) un 2005.gada 29.marta dienesta informācijai nr.4300-08/168 (Latvijas Vēstnesis 2005, 54.nr.) saskaņā ar zemāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemēroti šādi tehniskie noteikumi - Latvijas nacionālie standarti, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.

Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādīto standartu vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņoto reglamentētās sfēras standartu.
Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi norādītais standarts.

1. Minerālie materiāli un pildvielas:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 1469:2005
	Dabīgā akmens izstrādājumi - Plātnes sienu segumiem - Prasības
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 12057:2005
	Dabīgā akmens izstrādājumi - Flīzes - Prasības
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 12058:2005
	Dabīgā akmens izstrādājumi - Grīdas un kāpņu plāksnes - Prasības
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris


2. Portlandcements un citi cementu veidi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 934-3:2004
	Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai - 3.daļa: Piedevas mūrjavai - Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs


4. Betons un dzelzsbetona izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 490:2005
	Betona dakstiņi un veidgabali jumtu un sienu segumiem - Izstrādājumu specifikācijas
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 1504-2:2005
	Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas - Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana - 2.daļa: Betona virsmas aizsardzības sistēmas
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 1504-4:2005
	Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas - Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana - 4.daļa: Strukturālās saites
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 1504-5:2005
	Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas - Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana - 5.daļa: Injekcijas materiāli betonam
	2005.gada
1.oktobris
	2006.gada
1.oktobris

	LVS EN 12843:2005
	Saliekamā betona izstrādājumi - Stabi un masti
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13224:2005
	Saliekamā betona izstrādājumi - Ribotās pārseguma plātnes
	2005.gada
1.septembris
	2007.gada
1.septembris

	LVS EN 13225:2005
	Saliekamā betona izstrādājumi - Lineārie konstrukciju elementi
	2005.gada
1.septembris
	2007.gada
1.septembris

	LVS EN 13693:2005
	Saliekamā betona elementi - Speciālie jumtu elementi
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs

	LVS EN 13748-1:2004
	Betona mozaīkas plāksnes - 1.daļa: Betona mozaīkas plāksnes iekšdarbiem
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs

	LVS EN 13877-3:2005
	Betona segumi - 3.daļa: Betona segumos lietoto iedzītņu specifikācijas
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris


5. Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 14063-1:2004
	Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi - Būvniecības vietā formēta keramzīta siltumizolācija - 1.daļa: Specifikācija birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs

	LVS EN 14316-1:2004
	Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām - Būvniecības vietā formēta uzputota perlīta (EP) siltumizolācija - 1.daļa: Specifikācija saistītiem un birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs

	LVS EN 14317-1:2004
	Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām - Būvniecības vietā formēta uzputota vermikulīta (EV) siltumizolācija - 1.daļa: Specifikācija saistītiem un birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs




6.Sintētiskie būvmateriāli (plastmasas), tai skaitā grīdu un sienu seguma materiāli:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 438-7:2005
	Augstspiediena dekoratīvie lamināti (HPL) - Loksnes uz termoreaktīvo sveķu bāzes (parasti sauktas par laminātiem) - 7.daļa: Kompaktlamināti un HPL kompozītu paneļi, kas paredzēti iekšējo un ārējo sienu un griestu apdarei
	2005.gada
1.novembris
	2006.gada
1.novembris

	LVS EN 13361:2005
	Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai ūdenskrātuvju un dambju būvniecībā
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13491:2005
	Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai tuneļu un pazemes būvju būvniecībā
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13492:2005
	Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai šķidro atkritumu glabātuvēs, pārkraušanas punktos vai norobežojošās konstrukcijās
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 14041:2005
	Elastīgie, tekstila un laminētie grīdas segumi - Būtiskie raksturojumi
	2005.gada
1.jūnijs
	2006.gada
1.jūnijs


7. Ģipša saistvielas un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 520:2005
	Ģipškartona loksnes - Definīcijas, prasības un testa metodes
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13454-1:2005
	Kalcija sulfāta saistvielas, kompozītās kalcija sulfāta saistvielas un rūpnieciski ražoti kalcija sulfāta maisījumi bezšuvju grīdām - 1.daļa: Definīcijas un prasības
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs


10. Koksne un koksnes izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13986:2005
	Celtniecībā lietojamās koksnes plātnes - Īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs

	LVS EN 14250:2005
	Koka konstrukcijas - Prasības rūpnieciski ražotām kopnēm ar perforētu metāla plākšņu savienotājiem
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 14374:2005
	Koka konstrukcijas - Kārtaini līmētie konstrukciju kokmateriāli - Prasības
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris


12. Bitumena jumta seguma un hidroizolācijas materiāli:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13707:2005
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes- Stiegrotās jumta hidroizolācijas bitumena loksnes - Definīcijas un raksturlielumi
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13859-2:2005
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes - Definīcijas un raksturlielumi izolācijas slāņiem - 2.daļa: Izolācijas slāņi sienām
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13967:2005
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes - Plastmasas un gumijas mitruma izolācijas loksnes, tai skaitā plastmasas un gumijas loksnes rezervuāru pamatnēm - Definīcijas un raksturlielumi
	2005.gada
1.oktobris
	2006.gada
1.oktobris

	LVS EN 13969:2005
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes - Bitumena mitruma izolācijas loksnes, tai skaitā bitumena loksnes rezervuāru pamatnēm - Definīcijas un raksturlielumi
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13970:2005
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes - Bitumena tvaika izolācijas slāņi - Definīcijas un raksturlielumi
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13984:2005
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes - Plastmasas un gumijas tvaika izolācijas slāņi - Definīcijas un raksturlielumi
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 14188-1:2005
	Šuvju aizpildītāji un izolācija - 1.daļa: Specifikācijas karsti lietotajai izolācijai
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 14188-2:2005
	Šuvju aizpildītāji un izolācija - 2.daļa: Auksti lietotās izolācijas specifikācijas
	2005.gada
1.oktobris
	2006.gada
1.oktobris


16. Stikla materiāli un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 572-9:2005
	Būvniecības stikls - Galvenie materiāli no nātrija-kalcija silikātu stikliem - 9.daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 1096-4:2005
	Būvniecības stikls - Stikli ar pārklājumiem - 4.daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 1748-1-2:2005
	Stikls būvniecībā - Speciālie galvenie izstrādājumi - 1-2.daļa: Borsilikātu stikli - Atbilstības novērtēšana / Izstrādājuma standarts
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 1748-2-2:2005
	Stikls būvniecībā - Speciālie galvenie izstrādājumi - 2-2.daļa: Stikla keramika - Atbilstības novērtēšana / Izstrādājuma standarts
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 1863-2:2005
	Būvniecības stikls - Termiski rūdīts nātrija-kalcija silikātstikls - 2.daļa: Atbilstības novērtēšana / Izstrādājuma standarts
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 12150-2:2005
	Būvniecības stikls - Termiski rūdītais nātrija - kalcija silikātu drošības stikls - 2.daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 12337-2:2005
	Būvniecības stikls - Ķīmiski stiprinātais nātrijaŠkalcija silikātu stikls - 2.daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13024-2:2005
	Būvniecības stikls - Termiski rūdītais borsilikātu drošības stikls - 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 14178-2:2005
	Būvniecības stikls - Galvenie sārmzemju silikātu stikla izstrādājumi - 2.daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS 203-2:2005
	Stikla materiāli būvniecībai - Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai - Tehniskie noteikumi
	2005.gada
1.augusts
	2005.gada
1.decembris


17. Metāli un to izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 523:2004
	Lokšņu tērauda apvalki iepriekšsaspriegtā betona stiegru kanāliem -Terminoloģija, prasības, kvalitātes kontrole
	2005.gada
1.augusts
	2005.gada
1.decembris

	LVS EN 10025-1:2005
	Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem -1.daļa: Vispārīgie tehniskie piegādes nosacījumi
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13479:2005
	Metināšanā izlietojamie materiāli - Vispārīgais izstrādājumu standarts piedevu metāliem un kušņiem metālisko materiālu kausēšanas metināšanai
	2005.gada
1.oktobris
	2006.gada
1.oktobris


22. Kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtu elementi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 858-1:2003
	Vieglo naftas produktu (piem. eļļas un benzīna) atdalīšanas iekārtas - 1.daļa: Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 858-1:2003/A1:2005
	Vieglo naftas produktu (piem. eļļas un benzīna) atdalīšanas iekārtas - 1.daļa: Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 997:2003
	Ūdens klozeta podi un podu komplekti ar korpusā iebūvētu hidraulisko aizvaru
	2005.gada
1.augusts
	2005.gada
1.decembris

	LVS EN 1123-1:2000
	Caurules un veidgabali no gareniski metinātām galvanizētām tērauda caurulēm un veidgabaliem ar uzmavu notekūdeņu sistēmām - 1.daļa: Prasības, testēšana, kvalitātes kontrole
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs

	LVS EN 1123-1:2000/A1:2005
	Caurules un veidgabali no gareniski metinātām galvanizētām tērauda caurulēm un veidgabaliem ar uzmavu notekūdeņu sistēmām - 1.daļa: Prasības, testēšana, kvalitātes kontrole
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs

	LVS EN 1124-1:2000
	Kanalizācijas ūdeņu sistēmu caurules un veidgabali no gareniski sametinātām nerūsošā tērauda caurulēm ar notekcauruli un savienotājuzmavu kanalizācijas ūdeņu sistēmām - 1.daļa: Prasības, testēšana, kvalitātes kontrole
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs

	LVS EN 1124-1:2000/A1: 2005
	Kanalizācijas ūdeņu sistēmu caurules un veidgabali no gareniski sametinātām nerūsošā tērauda caurulēm ar notekcauruli un savienotājuzmavu kanalizācijas ūdeņu sistēmām - 1.daļa: Prasības, testēšana, kvalitātes kontrole
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūnijs

	LVS EN 1825-1:2005
	Taukvielu atdalītāji - 1.daļa: Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13101:2003
	Pakāpieni pazemes kontrolakām - Prasības, marķēšana, testēšanas metodes un atbilstības novērtēšana
	2005.gada
1.augusts
	2005.gada
1.decembris


24. Sanitārtehniskās ierīces:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12764:2005
	Sanitārtehniskās iekārtas - Specifikācija burbuļvannām
	2005.gada
1.oktobris
	2006.gada
1.oktobris

	LVS EN 14428:2005
	Dušas nodalījumi - Funkcionālās prasības un testa metodes
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris


25. Citi būvizstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12809:2002
	Cietā kurināmā apkures katli dzīvojamām ēkām - Nominālā siltuma atdeve līdz 50 kW - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 12809:2002/ A1: 2005
	Cietā kurināmā apkures katli dzīvojamām ēkām - Nominālā siltuma atdeve līdz 50 kW - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 12809:2002/ AC: 2003
	Cietā kurināmā apkures katli dzīvojamām ēkām - Nominālā siltuma atdeve līdz 50 kW - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 12815:2002
	Cietā kurināmā plītis dzīvojamām ēkām - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.jūlijs
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 12815:2002/ A1: 2005
	Cietā kurināmā plītis dzīvojamām ēkām - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.jūlijs
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 12815:2002/ AC: 2003
	Cietā kurināmā plītis dzīvojamām ēkām - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.jūlijs
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 12951:2005
	Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums - Pastāvīgi nostiprinātas jumta kāpnes - Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2005.gada
1.septembris
	2006.gada
1.septembris

	LVS EN 13229:2002
	Iebūvētās apkures iekārtas, ieskaitot cietā kurināmā kamīnus - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 13229:2002/ A1: 2003
	Iebūvētās apkures iekārtas, ieskaitot cietā kurināmā kamīnus - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 13229:2002/ AC: 2003
	Iebūvētās apkures iekārtas, ieskaitot cietā kurināmā kamīnus - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 13229:2002/ A2: 2005
	Iebūvētās apkures iekārtas, ieskaitot cietā kurināmā kamīnus - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 13240:2002
	Cietā kurināmā telpu apkures iekārtas - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 13240:2002/ A2: 2005
	Cietā kurināmā telpu apkures iekārtas - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 13240:2002/ AC: 2003
	Cietā kurināmā telpu apkures iekārtas - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.jūlijs

	LVS EN 14716:2005
	Nostieptie griesti - Prasības un testēšanas metodes
	2005.gada
1.oktobris
	2006.gada
1.oktobris


2. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2 nr.), 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai nr. 4.3-08/265 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 74 nr.) 2004.gada 30.augusta dienesta informācijai nr. 4.3-08/539 (Latvijas Vēstnesis 2004, 140 nr.) un 2005.gada 29.marta dienesta informācijai nr.4300-08/168 (Latvijas Vēstnesis 2005, 54.nr.) saskaņā ar zemāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemēroti šādi tehnisko noteikumu - Latvijas nacionālo standartu, grozījumi, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.

Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādītos standarta grozījumus vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņoto reglamentētās sfēras standartu.
Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi norādītie standartu grozījumi.

4. Betons un dzelzsbetona izstrādājumi:

	Standarta numurs
(ar grozījumiem)
	Standarta nosaukums
	Grozījumu
piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 934-2:2002/A1:2005
	Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai - 2.daļa: Piedevas betonam - Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana
	2005.gada
1.augusts
	2005.gada
1.decembris


6. Sintētiskie būvmateriāli (plastmasas), tai skaitā grīdu un sienu seguma materiāli:

	Standarta numurs
(ar grozījumiem)
	Standarta nosaukums
	Grozījumu
piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS E N 13249:2003/ A1:2005
	Ģeotekstīlijas un ģeotekstīliju izstrādājumi - Nepieciešamie raksturojumi lietošanai ceļu un citu satiksmes platību būvniecībā
	2005.gada
1.novembris
	2006.gada
1.novembris


7. Ģipša saistvielas un izstrādājumi mūrnieku darbiem:

	Standarta numurs
(ar grozījumiem)
	Standarta nosaukums
	Grozījumu
piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12859:2003/ A1:2004
	Ģipša bloki - Definīcijas, prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.decembris


19. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas:

	Standarta numurs
(ar grozījumiem)
	Standarta nosaukums
	Grozījumu
piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN
12416-1:2003/A1:2004
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - Pulvera ugunsdzēsības iekārtas.1.daļa: Prasības un testēšanas metodes sastāvdaļām
	2005.gada
1.augusts
	2005.gada
1.decembris


20. Stacionārās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas:

	Standarta numurs
(ar grozījumiem)
	Standarta nosaukums
	Grozījumu
piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12094-7:2003/A1:2005
	Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 7.daļa: Prasības un testēšanas metodes sprauslām iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2
	2005.gada
1.augusts
	2005.gada
1.decembris


Logi, durvis, vārti un žalūzijas

	Standarta numurs
(ar grozījumiem)
	Standarta nosaukums
	Grozījumu
piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 1125:2000 /A1:2001 /AC:2003
	Būvniecībā izmantojamie dzelzs izstrādājumi - Avārijas izejas ierīces ar horizontālās barjeras darbības principu - Prasības un testa metodes
	2005.gada
1.augusts
	2005.gada
1.decembris


3. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada
22.decembra dienesta informācijai nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2 nr.), 2004.gada

30.aprīļa dienesta informācijai nr. 4.3-08/265 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 74 nr.) 2004.gada
30.augusta dienesta informācijai nr. 4.3-08/539 (Latvijas Vēstnesis 2004, 140 nr.) un 2005.gada
29.marta dienesta informācijai nr.4300-08/168 (Latvijas Vēstnesis 2005, 54.nr.) saskaņā ar zemāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemēroti šādi tehnisko noteikumu - Latvijas nacionālo standartu, grozījumi, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.
Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādītos standarta grozījumus vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņoto reglamentētās sfēras standartu.
Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi norādītais standarts ar grozījumiem.

	Standarta numurs
(ar grozījumiem)
	Standarta nosaukums
	Grozījumu
piemērošanas datums

	LVS EN 771-1:2005
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 1.daļa: Keramikas mūra elementi (17.05.2005 mainīts nosaukums)
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis

	LVS EN 771-1:2005/A1:2005
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 1.daļa: Keramikas mūra elementi (17.05.2005 mainīts nosaukums)
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis

	LVS EN 771-2:2003
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 2.daļa: Kalcija silikāta būvelementi
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis

	LVS EN 771-2:2003/A1:2005
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 2.daļa: Kalcija silikāta būvelementi
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis

	LVS EN 771-3:2004
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 3.daļa: Betona mūra elementi (blīvie un vieglbetoni)
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis

	LVS EN 771-3:2004/A1:2005
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 3.daļa: Betona mūra elementi (blīvie un vieglbetoni)
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis

	LVS EN 771-4:2004
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 4.daļa: Autoklavētā gāzbetona sienu bloki
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis

	LVS EN 771-4:2004/A1:2005
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 4.daļa: Autoklavētā gāzbetona sienu bloki
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis

	LVS EN 771-5:2004
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 5.daļa: Mākslīgā akmens mūra elementi
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis

	LVS EN 771-5:2004/A1:2005
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 5.daļa: Mākslīgā akmens mūra elementi
	2005.gada
1.augusts
	2006.gada
1.aprīlis


4. Ar zemāk norādīto datumu būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai netiek piemērots šāds Latvijas Nacionālie standarts, kas publicēts Ekonomikas ministrijas 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai nr. 4.3-08/265 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 74.nr.).

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Standarta piemērošana
tiek pārtraukta ar

	LVS EN 13986:2003
	Celtniecībā lietojamās koksnes plātnes - Īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana
	2006.gada
1.jūniju



