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Ministru kabineta noteikumi Nr.371
Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 71.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 “Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 7.pantu un Būvniecības likuma 25.panta otro daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 “Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 68.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus “pilnvarotā institūcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “paziņotā institūcija” (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1. Noteikumi nosaka prasības būvizstrādājumiem, lai nodrošinātu to nekaitīgumu un drošumu cilvēka dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi (turpmāk— drošuma būtiskās prasības), būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtību un būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtību reglamentētajā sfērā, lai aizsargātu Latvijas tirgu no nedrošiem būvizstrādājumiem un nodrošinātu brīvu būvizstrādājumu kustību starp Latviju un Eiropas Kopienas dalībvalstīm. Noteikumi attiecas uz šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti stacionārai iebūvēšanai būvēs, to daļās vai konstrukcijās (turpmāk— būve).

2. Būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū— pārdot, dāvināt vai nodot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs —, ja tie ir derīgi paredzētajam lietošanas (iebūvēšanas) mērķim un, stacionāri iebūvēti, samontēti un lietoti atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām projektētās un uzbūvētās būvēs, nodrošina šo būvju atbilstību Būvniecības likuma 3.panta trešās daļas un Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.142 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 “Būtiskās prasības būvēm”” prasībām.”;

1.3. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Tehniskie noteikumi ir šādi:

4.1. Latvijas nacionālie standarti, arī Latvijā adaptētie Eiropas Standartizācijas komitejas CEN standarti, kuru sarakstu pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

4.2. Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kuru vadlīnijas Ekonomikas ministrija publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
________________________________________________________________________________

2) Padomes 1993.gada 22.jūlija Direktīvas 93/68/EEK, ar kuru groza Direktīvu 87/404/EEK (vienkāršās spiedtvertnes), 88/378/EEK (rotaļlietu drošība), 89/106/EEK (būvizstrādājumi), 89/336/EEK (elektromagnētiskā savietojamība), 89/392/EEK (mašīnas), 89/686/EEK (individuālās aizsardzības līdzekļi), 90/384/EEK (neautomātiskie svēršanas instrumenti), 90/385/EEK (aktīvās implantējamās medicīniskās ierīces), 90/396/EEK (gāzveida kurināmā dedzināšanas iekārtas), 91/263/EEK (telekomunikāciju gala ierīces), 92/42/EEK (jauni ūdens sildītāji, ko kurina ar šķidro vai gāzveida kurināmo) un 73/23/EEK (elektroierīces, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās).”;

1.24. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

“1.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.181

Atbilstības novērtēšanai pakļautie būvizstrādājumi reglamentētajā sfērā
	Nr.
	Preču kods
	Būvizstrādājuma nosaukums un apraksts

	p.k.
	saskaņā ar
	

	
	Kombinēto
	

	
	nomenklatūru
	

	
	
	1. Minerālie materiāli un pildvielas

	1.1.
	2505
	Jebkura veida dabiskā smilts, krāsota vai nekrāsota, izņemot smiltis, kas satur metālu (26.grupa)

	1.2.
	2516
	Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un pārējie akmeņi monumentiem vai celtniecībai, rupji sadrupināti vai nesadrupināti, sazāģēti vai nesazāģēti, vai citādi apstrādāti taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs

	1.3.
	2517 10
	Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto par betona aizpildītājiem, šoseju vai dzelzceļu uzbērumu balastam un citam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāti vai neapstrādāti

	1.4.
	2518
	Kalcinēts vai nekalcinēts dolomīts; dolomīts, rupji sadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts, vai citādi sadalīts taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs; aglomerētais dolomīts (arī darvotais)

	1.5.
	2521 00
	Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un pārējie kaļķus saturoši akmeņi, ko izmanto kaļķu vai cementa gatavošanai

	1.6.
	6801
	Bruģakmeņi, apmales akmeņi un plātnes no dabiskā akmens

	
	
	2. Portlandcements un citi cementa veidi

	2.1.
	2523
	Portlandcements, aluminātcements, sārņu, supersulfāta un analoģisks hidraulisks cements, nekrāsots vai krāsots

	
	
	3. Cementa un šķiedru kompozītie materiāli

	3.1.
	6811 20 11
	Loksnes sienu un jumtu apdarei, ne lielākas par 40 x 60 cm

	3.2.
	6811 30 00
	Caurules, caurulītes un to armatūra

	
	
	4. Betons un dzelzsbetona izstrādājumi

	4.1.
	3824 50 90
	Pārējie, tai skaitā transportbetons

	4.2.
	6810
	Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi, nestiegroti vai stiegroti

	10.3.
	4407
	Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm

	10.4.
	4409
	Kokmateriāli (ieskaitot parketa dēlīšus, nesamontētus) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti garumā

	10.5.
	4410
	Kokskaidu plātnes un pārējās veģetatīvas izcelsmes plātnes, ar sveķiem vai pārējām organiskām saistvielām aglomerētas vai neaglomerētas

	10.6.
	4411
	Kokšķiedru vai pārējo veģetatīvas izcelsmes materiālu plātnes, kam ir vai nav pievienoti sveķi vai pārējās organiskās vielas

	10.7.
	4412
	Saplāksnis, finierētas plātnes un līdzīgi materiāli no kārtaini līmētas koksnes

	10.8.
	4418 90
	Citi, tai skaitā logi, durvis un stiklotas koka konstrukcijas

	
	
	11. Sausie un lietošanai gatavie saistvielu maisījumi

	11.1.
	2522
	Dzēstie, nedzēstie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti LKN 2825.preču pozīcijā

	11.2.
	2523
	Portlandcements, aluminātcements, sārņu, supersulfāta un analoģisks hidraulisks cements, nekrāsots vai krāsots

	
	
	12. Bitumena jumta seguma un hidroizolācijas materiāli

	12.1.
	4811
	Papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, piesūcināts, ar pārklājumu, ar krāsotu vai dekoratīvu virsmu vai zīmējumu, ruļļos vai loksnēs, izņemot 4803., 4809. un 4810.preču pozīcijā minētos

	12.2.
	6807
	Ruļļos

	12.3.
	6807 10 10
	Jumta klāšanas un sienu apdares izstrādājumi

	12.4.
	6807 90 00
	Pārējie

	
	
	13. Autoklavētie silikātu materiāli

	13.1.
	6810 11
	Būvbloki un ķieģeļi, tai skaitā vieglbetona

	
	
	14. Ugunsizturīgie materiāli un izstrādājumi

	14.1.
	3214 90 00 0
	Virsmu apstrādes ugunsdrošie aizsarglīdzekļi

	14.2.
	3816 00
	Ugunsizturīgie cementi, būvjava un betoni, un līdzīgi sastāvi, izņemot 3801.preču pozīcijā minētos

	14.3.
	3824 50
	Ugunsneizturīgas javas vai betoni

	14.4.
	6902
	Ugunsizturīgie ķieģeļi, bloki, plāksnītes un līdzīgi ugunsizturīgie keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai no līdzīgiem kramzemes iežiem

	14.5.
	6903
	Pārējie ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi (piemēram, retortes, tīģeļi, mufeļi, uzgaļi, noslēgi, balsti, izmēģinājuma trauciņi, caurules, caurulītes, apvalki, stieņi, serdeņi), izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem

	
	
	15. Keramikas materiāli un izstrādājumi

	15.1.
	6904
	Celtniecības ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un līdzīgi keramikas izstrādājumi

	15.2.
	6905 10 00
	Jumta kārniņi un aksesuāri

	15.3.
	6905 90
	Pārējie

	15.4.
	6906 00 00
	Keramikas caurules, kabeļvadu caurules, ūdens novadcaurules

	
	
	un cauruļu piederumi

	15.5.
	6907
	Neglazētas keramikas plātnes bruģēšanai, ceļa noklāšanai un keramikas apdares plāksnes plītij, sienām; neglazēti keramikas kubiņi mozaīkas darbiem un līdzīgi izstrādājumi, uz pamata vai bez tā

	15.6.
	6907 90
	Pārējie, tai skaitā klinkera ķieģeļi, bloki un fasonizstrādājumi

	15.7.
	6908 90
	Pārējie

	15.8.
	6907, 6908
	Pārējie

	15.9.
	6910
	Izlietnes, mazgājamās ierīces, izlietņu konsoles, vannas, bidē, klozetpodi, skalojamās kastes, pisuāri un līdzīgi sanitārtehniskie izstrādājumi no keramikas

	15.10.
	6903
	Keramiskie dūmvadi

	
	
	16. Stikla materiāli un izstrādājumi

	16.1.
	7003 19
	Pārējie, tai skaitā lokšņu stikls, ieskaitot pulēto, dekoratīvo, stiegroto, ugunsdrošo un daudzkārtaino

	16.2.
	7004
	Stieptais vai pūstais stikls, loksnēs ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu

	16.3.
	7005
	Termiski pulēts stikls un stikls ar slīpētu vai pulētu virsmu, loksnēs, ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni

	
	
	vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu

	16.4.
	7008
	Daudzkārtaini stikla izolatori

	16.5.
	7016 10 00
	Stikla klucīši un pārējie stikla izstrādājumi mozaīkas un tamlīdzīgiem dekoratīviem darbiem uz pamata vai bez tā

	16.6.
	7019
	Stikla šķiedra (ieskaitot stikla vati) un tās izstrādājumi (piemēram, dzija, stikla audums)

	
	
	17. Metāli un to izstrādājumi

	17.1.
	7213 91
	Ar apaļu šķērsgriezumu mazāk nekā 14 mm diametrā

	17.2.
	7214 99
	Pārējie

	17.3.
	7216
	Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

	17.4.
	7217
	Dzelzs vai neleģēta tērauda stieples

	17.5.
	7227
	Karsti velmēti pārējo leģēto tēraudu stieņi brīvi tītos saišķos

	17.6.
	7228
	Pārējo leģēto tēraudu stieņi; pārējo leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili leģētā un neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai

	17.7.
	7307
	Tērauda caurules un to veidgabali

	17.8.
	7308
	Dzelzs vai tērauda konstrukcijas (izņemot 9406.preču pozīcijā minētās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu masti, jumtu pārsegumi, būvsastatnes, durvis, logi un to rāmji, sliekšņi, žalūzijas, balustrādes, kolonnas un kolonnu balsti); dzelzs vai tērauda plāksnes, profili, caurules un līdzīgi izstrādājumi, kurus izmanto metālkonstrukcijās

	17.9.
	7214 99
	Metāla dūmvadi

	
	
	18. Ugunsaizsardzības sistēmas un konstrukcijas

	18.1.
	4418 90
	Ugunsdrošās un dūmu necaurlaidīgās durvis, logi un lūkas, ieskaitot koka, metāla un stikla

	18.2.
	4418 90
	Ugunsdrošo sienu, starpsienu un pārsegumu sistēmas, ieskaitot stikla

	18.3.
	7308
	Dūmu priekškari un to vadības sistēmas

	
	4418 90
	

	
	
	19. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas

	19.1.
	8481 80 00
	Hidranti un hidrantu stāvvadi

	19.2.
	7310 29 90
	Stacionārās ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas

	
	5909 00 01
	

	
	8424 30 90
	

	
	8481 10 99
	

	19.3.
	7326 90
	Ūdens, tvaika, putu, šķidruma, gāzes, pulvera un aerosola

	
	8424 59
	stacionārās ugunsdzēsības sistēmu iekārtas, ierīces un to

	
	8481 80
	elementi

	19.4.
	7326 90
	Stacionārie lafetstobri un ierīces ūdens aizsega veidošanai

	
	7616 99 90
	

	
	
	20. Stacionārās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas

	20.1.
	8531 10
	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtas,

	
	8531 80
	ieskaitot centralizēto izziņošanas un evakuācijas izeju vadības

	
	7214 93
	sistēmu iekārtas, ierīces un to elementi

	
	
	21. Ventilācijas un dūmu izvades sistēmas un to elementi

	21.1.
	3214 10 10
	Dūmu izvades un ventilācijas sistēmu iekārtas, ierīces un to

	
	3814 97
	elementi, tai skaitā metāla, stikla un polimēru materiālu dūmu

	
	7308
	lūkas, logi, ugunsnorobežojošie vārsti, ieskaitot to vadības

	
	7214 99
	sistēmas”


2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.
Ministru prezidents I.Emsis
Ekonomikas ministrs J.Lujāns
Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.
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	Ekonomikas ministrijas dienesta informācija Nr.6.1-01/139
Rīgā 2003. gada 22. decembrī

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamie Latvijas standarti
1. Ar 2004. gada 1. janvāri būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā" (atbilstoši Latvijas kombinētās preču nomenklatūras gru-pām pēc noteikumu 1. pielikuma) tiek piemēroti šādi Latvijas standarti, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.

1. Minerālie materiāli un pildvielas:LVS 173:1999 "Minerālie materiāli un pildvielas būvniecībai un pārstrādei. Drošības kritēriji"LVS 180:1999 "Minerālie materiāli un pildvielas autoceļu būvniecībā. Drošības kritēriji"

2. Portlandcements un citi cementu veidi:LVS EN 197-1:2000 "Cements - 1.daļa: Sastāvs, speci kācija un atbilstības kritēriji"/NA1:2002LVS EN 197-2:2000 "Cements - 2.daļa: Atbilstības novērtēšana"

3. Cementa un šķiedru kompozītie materiāli:LVS 165:1999 "Cementa un šķiedru kompozītie materiāli (mākslīgais šīferis). Drošības kritēriji"

4. Betons un dzelzsbetona izstrādājumi: LVS 156:2000 "Betons. Cementa java. Drošības kritēriji"LVS 404:2002 "Keramzītbetona būvizstrādājumi. Tehniskie noteikumi un at-bilstības novērtēšana"LVS 404:2002/ "Keramzītbetona būvizstrādājumi. Tehniskie noteikumi un A1:2002 atbilstības novērtēšana"

5. Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi: LVS EN 13162:2003 "Siltumizolācijas izstrādājumi būvniecībai. Rūpnieciski ražoti minerālvates (MW) izstrādājumi - Tehniskie noteikumi"

6. Sintētiskie būvmateriāli (plastmasas), tai skaitā grīdu un sienu seguma materiāli:LVS 160:1999 "Sintētiskie būvmateriāli. Etilēna un propilēna polimēru stin-grās caurules. Drošības kritēriji"LVS 161:1999 "Sintētiskie būvmateriāli. Plastmasas profili un kārniņi. Drošī-bas kritēriji"LVS 177:1999 "Sintētiskie būvmateriāli. Etilēna un propilēna stabilizētu polimēru plēves un loksnes (0,5 mm un biezākas). Drošības kritēriji"LVS 237:1999 "Plastmasas segumi grīdai. Sintētiskais linolejs un linolejs no dabīgām izejvielām. Drošības kritēriji"Pielikums 2. Ar 2004. gada 1. martu būvizstrādājumu atbilstības novēr-tēšanai reglamentētajā sfērā stājas spēkā Latvijas standartu saraksta papildinājums un tiek piemēroti šādi Latvijas standarti.Minerālie materiāli un pildvielas:LVS EN 1341:2003 "Dabīgā akmens plātnes ārējiem segumiem - Prasības un testēšanas metodes"LVS EN 1342:2003 "Dabīgā akmens bruģakmeņi (kaltie akmeņi) ārējiem segumiem - Prasības un testēšanas metodes"LVS EN 1343:2003 "Dabīgā akmens apmales ārējiem segumiem - Prasības un testēšanas metodes"

7. Ģipša saistvielas un izstrādājumi: LVS 166:1999 "Ģipša saistvielas un materiāli. Drošības kritēriji"

8. Asfaltbetona materiāliLVS EN 12970:2001 "Mastikas asfalts jeb lietais asfalts hidroizolācijai - Definīcijas, prasības un testēšanas metodes"

9. Koksne un koksnes izstrādājumi: LVS 197:2000 "Koka skaidu plātnes (plates), koka šķiedru plātnes (plates), saplāksnis. Formaldehīda satura un emisijas klases. Drošības kritēriji"LVS 184:2000 "Konstrukciju kokmateriāli. Šķirošana. Prasības vizuāli pēc stiprības šķirotiem skujkoku zāģmateriāliem. Drošības kri-tēriji"LVS 238:1999 "Koksnes aizsarglīdzekļi. Testēšanas metodes"

10. Sausie un lietošanai gatavie saistvielu maisījumi:LVS 168:1999 "Sausie un lietošanai gatavie saistvielu maisījumi. Drošības kritēriji"

11. Bitumena jumta seguma un hidroizolācijas materiāli:LVS 185:2000 "Bitumena jumta seguma un hidroizolācijas materiāli. Drošī-bas kritēriji"

12. Autoklāvētie silikātu materiāli:LVS 169:1999 "Autoklāvētie smilšu un kaļķu izstrādājumi. Drošības kritēriji"LVS 171:1999 "Gāzbetona materiāli. Drošības kritēriji"

13. Ugunsturīgie materiāli un izstrādājumi:LVS 188:1998 "Ugunsturīgie materiāli. Drošības kritēriji"

14. Keramikas materiāli un izstrādājumi:LVS 163-1:2003 "Sienu mūra būvkeramikas elementi - Drošības kritēriji specifikāciju izvēlei un atbilstības novērtēšana"LVS 163-2:1999 "Keramikas materiāli - Kārniņi. Drošības kritēriji"LVS 163-3:1999 "Keramikas materiāli - Keramikas flīzes. Drošības kritēriji"LVS 163-4:2000 "Keramikas materiāli - Sanitārkeramikas izstrādājumi. Drošības kritēriji"

15. Stikla materiāli un izstrādājumi:LVS EN 572-1:2002 "Būvniecības stikls - Galvenie materiāli no nātrija-kalcija silikātu stikliem. 1.daļa: Definīcijas un galvenās fizikālās un mehāniskās īpašības"LVS EN 572-2:2002 "Būvniecības stikls - Galvenie materiāli no nātrija-kalcija silikātu stikliem - 2.daļa: Float stikls"LVS EN 572-3:2002 "Būvniecības stikls - Galvenie materiāli no nātrija-kalcija silikātu stikliem. 3.daļa: Pulētais stiegrotais stikls"LVS EN 572-4:2002 "Būvniecības stikls - Galvenie materiāli no nātrija-kalcija silikātu stikliem. 4.daļa: Ar vilkšanas metodēm izgatavotais lokšņu stikls"

16. Fibrolīta materiāli:LVS 170:1999 "Fibrolīta materiāli. Drošības kritēriji."

17. Metāli un to izstrādājumi:LVS 98:1999 "Ģipškartona plākšņu piestiprināšana - Tērauda skārda pro li"LVS 191:1999 "Stiegru tērauda velmējumi betona stiegrošanai"LVS EN 10025: Karsti velmētā neleģētā konstrukciju tērauda izstrādājumi - 1990+A1:1993 Piegādes tehniskie noteikumiLVS EN 124:2002 "Transportlīdzekļu un gājēju zonu ūdens noteku pārsedzes un lūku pārsedzes. Projektēšanas prasības, tipa testēšana, marķēšana, kvalitātes kontrole"LVS EN 545:2003 "Ūdens cauruļvadu kaļamā čuguna caurules, veidgabali, piederumi un to savienojumi. Prasības un testa metodes"LVS EN 598:2001 "Kanalizācijā lietojamās kaļamā čuguna caurules, veidgabali, piederumi un to savienojumi. Prasības un testa metodes"

18. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas:LVS 187:1999 "Ugunsdzēsības hidranti"

19. Ugunsdrošības signalizācijas iekārtasLVS EN 54-4:2001 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas +AC /A1:2003 sistēmas - 4.daļa: Enerģijas piegādes ierīces"LVS EN 54-3:2001 / "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas A1:2003 sistēmas - 3.daļa: Sirēnas"LVS EN 54-5:2001 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistē-mas - 5.daļa: Siltuma detektori. Punktveida detektori"LVS EN 54-5:2001/ "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas A1:2003 sistēmas - 5.daļa: Siltuma detektori. Punktveida detektori"LVS EN 54-7:2001 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas - 7.daļa: Dūmu detektori. Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai joni-zāciju"LVS EN 54-7:2001/ "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas A1:2003 sistēmas - 7.daļa: Dūmu detektori. Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju"

20. Ugunsdrošības testēšanas standarti
LVS 263:2000 "Cietu vielu un materiālu degtspējas grupas eksperimentālās noteikšanas metode"

LVS 284:2000 "Celtniecības materiāli. Nedegamības grupas noteikšanas metode"
 

 
 
 




