SIA "Latvijas standarts" dienesta informācija Nr.01-06/17

Rīgā 2006.gada 8.martā

Par piemērojamiem Latvijas standartiem
Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamie Latvijas standarti
1. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai nr.6.1-01/139 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 2.nr.), 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai nr.4.3-08/265 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 74.nr.), 2004.gada 30.augusta dienesta informācijai nr.4.3-08/539 ("Latvijas Vēstnesis" 2004, 140.nr.) 2004.gada 20.decembra dienesta informācijai nr.4.3-08/766 ("Latvijas Vēstnesis" 2004, 210.nr.), 2005.gada 29.marta dienesta informācijai nr.4300-08/168 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 54.nr.) un 2005.gada 27.jūlija dienesta informācijai nr.4300-08/402 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 128.nr.) saskaņā ar tālāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemēroti šādi tehniskie noteikumi - Latvijas nacionālie standarti, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.

Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādīto standartu vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņoto reglamentētās sfēras standartu.

Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi norādītais standarts.

2. Portlandcements un citi cementa veidi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12878:2005
	Pigmenti cementa un/vai būvkaļķu saistvielas saturošu būvizstrādājumu iekrāsošanai - Tehniskie noteikumi un testēšanas metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts


3. Cementa un šķiedru kompozītie materiāli:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums


	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 492:2005
	Cementa-šķiedru plāksnes un veidgabali segumiem - Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 494:2005
	Cementa-šķiedru viļņotās loksnes un veidgabali - Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 12467:2005
	Cementa-šķiedru gludās loksnes - Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris


4. Betona izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 450-1:2005
	Pelnu putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 1168:2005
	Saliekamā betona izstrādājumi - Dobumainās (dobās) plātnes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts

	LVS EN 12794:2005
	Saliekamā betona izstrādājumi - Pamatu pāļi
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 13263-1:2005
	Silīcija dioksīda putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, prasības un atbilstības kritēriji
	2006.gada

1.aprīlis
	2007.gada

1.aprīlis

	LVS EN 13747:2005
	Saliekamā betona izstrādājumi - Grīdas plātnes grīdu sistēmām
	2006.gada

1.maijs
	2008.gada

1.aprīlis

	LVS EN 13978-1:2005
	Saliekamā betona izstrādājumi - Saliekamā betona garāžas - 1.daļa: Prasības viengabala vai no atsevišķām sekcijām ar telpu izmēriem saliekamām dzelzsbetona garāžām
	2006.gada

10.marts
	2008.gada

1.marts


6. Sintētiskie būvmateriāli (plastmasas), tai skaitā grīdu un sienu seguma materiāli

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13341:2005
	Termoplastiski rezervuāri, kuros paredzēts virszemē uzglabāt degvieleļļu, petroleju un dīzeļdegvielu - Rezervuāri, kas izgatavoti no formās izpūsta polietilēna vai formās izrotēta polietilēna un poliamīda 6 anjona polimerizācijas - Prasības un testa metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 13362:2005
	Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai kanālu būvniecībā
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.februāris

	LVS EN 13493:2005
	Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai cieto atkritumu glabātavās un novietnēs
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts


7. Ģipša saistvielas un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13279-1:2005
	Saistvielas un sausie maisījumi uz ģipša bāzes - 1.daļa: Definīcijas un prasības
	2006.gada

1.aprīlis
	2007.gada

1.aprīlis

	LVS EN 13963:2005
	Šuvju materiāli ģipškartona plātnēm - Definīcijas, prasības un testēšanas metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts

	LVS EN 14190:2005
	Ģipškartona loksnes - Dziļākas apstrādes izstrādājumi - Definīcijas, prasības un testēšanas metodes
	2006.gada

1.aprīlis
	2007.gada

1.aprīlis

	LVS EN 520:2005
	Ģipškartona loksnes - Definīcijas, prasības un testa metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts


10. Koksne un koksnes izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 14080:2005
	Koka konstrukcijas - Līmētā koksne - Prasības
	2006.gada

1.aprīlis
	2007.gada

1.aprīlis

	LVS EN 14342:2005
	Koka grīdas - Īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts


12. Bitumena jumta seguma un hidroizolācijas materiāli:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13859-1:2005
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes - Definīcijas un raksturlielumi izolācijas slāņiem - 1.daļa: Izolācijas slāņi jumta segumiem
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris


15. Keramikas materiāli un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 295-10:2005
	Keramikas caurules, veidgabali, cauruļu savienojumi notekūdeņiem un kanalizācijai - 10.daļa: Izpildījuma prasības
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 1304:2005
	Māla dakstiņi un veidgabali jumtu segumiem - Izstrādājumu definīcijas un tehniskie noteikumi
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.februāris


16. Stikla materiāli un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 1279-5:2005
	Būvniecības stikls - Stikla paketes - 5.daļa: Atbilstības novērtēšana
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts

	LVS EN 14179-2:2005
	Būvniecības stikls - Augstā temperatūrā izturētais termiski rūdītais nātrija - kalcija silikātu drošības stikls - 2.daļa: Atbilstības novērtēšana/Produkta standarts
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts

	LVS EN 14321-2:2006
	Būvniecības stikls - Termiski rūdītais nātrija -kalcija silikātu drošības stikls - 2.daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts
	2006.gada

1.jūnijs
	2007.gada

1.jūnijs

	LVS EN 14449:2005
	Būvniecības stikls - Laminēts stikls un laminēts drošības stikls - Atbilstības novērtēšana/Produkta standarts
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts


17. Metāli un to izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 10080:2005
	Tērauds betona stiegrošanai - Metināms stiegru tērauds - Vispārīgi
	2006.gada

1. septembris
	2007.gada

1.septembris

	LVS EN 10311:2005
	Ūdens un citu ūdens šķidrumu transportēšanai paredzētu tērauda cauruļu un fitingu savienojumi
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts

	LVS EN 10312:2003
	Metinātas nerūsējošā tērauda caurules ūdeni saturošu šķidrumu, arī dzeramā ūdens, transportēšanai - Piegādes tehniskie nosacījumi
	2006.gada

1. aprīlis
	2007.gada

1. aprīlis

	LVS EN 12285-2:2005
	Rūpnieciski izgatavoti tērauda rezervuāri - 2.daļa: Horizontālie cilindriskie viensienas un dubultsienu virszemes rezervuāri uzliesmojošiem un neuzliesmojošiem ūdeni piesārņojošiem šķidrumiem
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 13658-1:2005
	Metāla sieti un profili apmetumam - Definīcijas, prasības un testēšanas metodes - 1.daļa: Iekšējais apmetums
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts

	LVS EN 13658-2:2005
	Metāla sieti un profili apmetumam - Definīcijas, prasības un testēšanas metodes - 2.daļa: Ārējais apmetums
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts

	LVS EN 14195:2005
	Metāla rāmja elementi ģipškartona plākšņu sistēmas stiprināšanai - Definīcijas, prasības un testēšanas metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 14399-1:2005
	Augstas stiprības skrūvsavienojumu elementu komplekti metāla konstrukciju iepriekšējai savilkšanai - 1.daļa: Vispārīgās prasības
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.oktobris

	LVS EN 14399-4:2005
	Augstas stiprības skrūvsavienojumu elementu komplekti metāla konstrukciju iepriekšējai savilkšanai - 4.daļa: HV sistēma - Sešstūrainu bultskrūvju un uzgriežņu komplekti
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.oktobris


18. Ugunsaizsardzības sistēmas un konstrukcijas:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12101-6:2005
	Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas - 6.daļa: Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu - Piederumi
	2006.gada

1.aprīlis
	2007.gada

1.aprīlis

	LVS EN 14339:2005
	Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti
	2006.gada

1.maijs
	2007.gada

1.maijs

	LVS EN 14384:2005
	Virszemes ugunsdzēsības hidranti
	2006.gada

1.maijs
	2007.gada

1.maijs

	LVS EN 14604:2005
	Dūmu signalizācijas ierīces
	2006.gada

1.maijs
	2008.gada

1.augusts


21. Ventilācijas un dūmu izvades sistēmas un to elementi:
	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13063-2:2005
	Dūmeņi - Tipveida dūmeņi ar māla keramikas dūmvada oderējumu - 2.daļa: Prasības un testa metodes mitros darbības apstākļos
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts

	LVS EN 13069:2005
	Dūmeņi - Māla/keramikas ārsienas tipveida dūmeņiem - Prasības un testēšanas metodes
	2006.gada

1.maijs
	2007.gada

1.maijs

	LVS EN 13084-5:2005
	Brīvi stāvoši dūmeņi - 5.daļa: Materiāli ķieģeļu oderējumam - Izstrādājumu tehniskie noteikumi
	2006.gada

1.aprīlis
	2007.gada

1.aprīlis

	LVS EN 14471:2005
	Dūmeņi - Tipveida dūmeņi ar sintētisku dūmvada oderējumu - Prasības un testēšanas metodes
	2006.gada

1.jūnijs
	2007.gada

1.jūnijs


22. Kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtu elementi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12566-3:2005
	Mazās notekūdens apstrādes sistēmas, kas paredzētas ne vairāk kā 50 iedzīvotājiem un to ekvivalentiem - 3.daļa: Nokomplektētas un/vai uz vietas montētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises
	2006.gada

1.maijs
	2007.gada

1.maijs

	LVS EN 14296:2005
	Sanitārtehniskās iekārtas - Vairākvietīgas mazgātnes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.marts


24. Būvizstrādājumi transporta būvēm:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12966-1:2005
	Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes - Maināmas informācijas ceļa zīmes - 1.daļa: Būvizstrādājumu tehniskās prasības
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.februāris

	LVS EN 14388:2005
	Ceļu satiksmes trokšņu samazināšanas ierīces - Specifikācijas
	2006.gada

1.maijs
	2007.gada

1.maijs


25. Citi būvelementi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 1337-3:2005
	Būvkonstrukciju balstīklas - 3.daļa: Elastomēru balstīklas
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 1337-5:2005
	Būvkonstrukciju balstīklas - 5.daļa: Kombinētās balstīklas aptverēs
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris


2. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai nr.6.1-01/139 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 2 nr.), 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai nr. 4.3-08/265 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 74 nr.) 2004.gada 30.augusta dienesta informācijai nr. 4.3-08/539 ("Latvijas Vēstnesis" 2004, 140 nr.), 2005.gada 29.marta dienesta informācijai nr.4300-08/168 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 54.nr.) un 2005.gada 27.jūlija dienesta informācijai nr.4300-08/402 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 128.nr.) saskaņā ar tālāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemēroti šādi tehnisko noteikumu - Latvijas nacionālo standartu, grozījumi, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.

Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādīto standartu vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņoto reglamentētās sfēras standartu.

Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi iepriekšējās publikācijās paziņotos reglamentētās sfēras standartus ar norādītajiem standartu grozījumiem.

3. Cementa un šķiedru kompozītie materiāli:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 492:2005/ A1:2006
	Cementa - šķiedru plāksnes un veidgabali segumiem - Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 494: 2005/ A1:2006
	Cementa - šķiedru viļņotās loksnes un veidgabali - Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris

	LVS EN 12467:2005/ A1:2006
	Cementa - šķiedru gludās loksnes - Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris


4. Betona izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13224:2005 /AC:2005
	Saliekamā betona elementi - Ribotās pārseguma plātnes
	2006.gada

1.janvāris
	2007.gada

1.septembris

	LVS EN 13748-1:2004 /A1:2005
	Betona mozaīkas plāksnes - 1.daļa: Betona mozaīkas plāksnes iekšdarbiem
	2006.gada

1.aprīlis
	2006.gada

1.oktobris

	LVS EN 13748-1:2004 /AC:2005
	Betona mozaīkas plāksnes - 1.daļa: Betona mozaīkas plāksnes iekšdarbiem
	2006.gada

1.aprīlis
	2006.gada

1.oktobris


5. Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13165:2003 /A2:2005
	Siltumizolācijas izstrādājumi būvniecībai - Rūpnieciski ražoti poliuretāna cieto putu (PUR) izstrādājumi - Specifikācija
	2006.gada

10.marts
	2007.gada

1.janvāris


6. Sintētiskie būvmateriāli (plastmasas), tai skaitā grīdu un sienu seguma materiāli

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13249:2003 /A1:2005
	Ģeotekstīlijas un ģeotekstīliju izstrādājumi - Nepieciešamie raksturojumi lietošanai ceļu un citu satiksmes platību būvniecībā
	2006.gada

10.marts
	2006.gada

1.novembris


10. Koksne un koksnes izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 14041:2005/AC:2005
	Elastīgie, tekstila un laminētie grīdas segumi - Būtiskie raksturojumi
	2006.gada

10.marts
	2006.gada

1.aprīlis


17. Metāli un to izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 10224:2003/ A1:2005
	Neleģētā tērauda caurules un fitingi ūdens un citu ūdens šķidrumu transportēšanai - Piegādes tehniskie nosacījumi
	2006.gada

1.aprīlis
	2007.gada

1.aprīlis

	LVS EN 10312:2003/ A1:2005
	Metinātas nerūsējošā tērauda caurules ūdens un citu ūdens šķidrumu transportēšanai - Piegādes tehniskie nosacījumi
	2006.gada

1.aprīlis
	2007.gada

1.aprīlis


18. Ugunsaizsardzības sistēmas un konstrukcijas:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12101-3:2005/AC:2005
	Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas - 3.daļa: Specifikācija elektriskajiem dūmu un karstuma izplūdes ventilatoriem
	2006.gada

10.marts
	2006.gada

1.aprīlis


22. Kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtu elementi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 1433:2003 /A1:2005
	Transportlīdzekļu un gājēju zonu drenāžas teknes - Klasifikācija, projektēšanas un testēšanas prasības, marķēšana un atbilstības novērtēšana
	2006.gada

10.marts
	2006.gada

1.aprīlis


SIA "Latvijas standarts" valdes priekšsēdētājs V.Zvejs
Publicēts „Latvijas Vēstnesī” 2006. gada 17. martā


