SIA "Latvijas standarts" dienesta informācija Nr. 01-06/49

Rīgā 2007.gada 20.augustā

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamie Latvijas standarti

1. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai nr.6.1-01/139 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 2.nr.), 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai nr.4.3-08/265 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 74.nr.), 2004.gada 30.augusta dienesta informācijai nr.4.3-08/539 ("Latvijas Vēstnesis" 2004, 140.nr.) 2004.gada 20.decembra dienesta informācijai nr.4.3-08/766 ("Latvijas Vēstnesis" 2004, 210.nr.), 2005.gada 29.marta dienesta informācijai nr.4300-08/168 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 54.nr.), 2005.gada 27.jūlija dienesta informācijai nr.4300-08/402 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 128.nr.) un 2006. gada 8.marta "Latvijas Standarts" dienesta informācijai Nr.01-06/17 ("Latvijas Vēstnesis" 2006, 45.nr.) saskaņā ar tālāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemēroti šādi tehniskie noteikumi - Latvijas nacionālie standarti, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.

Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādīto standartu vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņoto reglamentētās sfēras standartu.

Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi norādītais standarts.


2. Portlandcements un citi cementa veidi: 

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 14647:2006
	Kalcija alumināta cements. Sastāvs, specifikācija un atbilstības kritēriji
	2007.08.22
	2008.06.01


4. Betona izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 1504-3:2006
	Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 3.daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts
	2007.08.22
	2009.01.01

	LVS EN 1504-6:2007
	Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 6.daļa: Stiegrošanas tērauda stieņu enkurošana
	2007.08.22
	2009.01.01

	LVS EN 1504-7:2007
	Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 7.daļa: Stiegrojuma aizsardzība pret koroziju
	2007.08.22
	2009.01.01

	LVS EN 14889-1:2007
	Šķiedras betonam. 1.daļa: Tērauda šķiedras. Definīcijas, specifikācijas un atbilstība
	2007.08.22
	2008.06.01

	LVS EN 14889-2:2007
	Šķiedras betonam. 2.daļa: Polimēra šķiedras. Definīcijas, specifikācijas un atbilstība
	2007.08.22
	2008.06.01

	LVS EN 14844:2006
	Saliekamā betona izstrādājumi. Taisnstūra čaulu elementi
	2007.08.22
	2008.05.01

	LVS EN 771-6:2006
	Sienu mūra elementu specifikācijas - 6.daļa: Dabīgā akmens mūra elementi
	2007.08.22
	2007.12.01


6. Sintētiskie būvmateriāli (plastmasas), tai skaitā grīdu un sienu seguma materiāli

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 14904:2006
	Sporta laukumu segumi. Segumi universālām sporta zālēm. Specifikācija
	2007.08.22
	2008.02.01

	LVS EN 1873:2006
	Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums. Virsgaismas kupoli no plastmasas. Izstrādājumu tehniskie noteikumi un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2009.10.01

	LVS EN 13956:2006
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Plastmasas un gumijas loksnes jumta hidroizolācijai. Definīcijas un raksturlielumi
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 14909:2006
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Plastmasas un gumijas mitruma izolācijas loksnes sienām. Definīcijas un raksturlielumi
	2007.08.22
	2008.02.01

	LVS EN 14351-1:2006
	Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. 1.daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki bez ugunsizturības un/vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem
	2007.08.22
	2009.02.01


7. Ģipša saistvielas un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13815:2007
	Veidgabali no stiegrota ģipša. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2008.06.01

	LVS EN 13950:2006
	Ģipškartona kompozītie siltumizolācijas un skaņas izolācijas paneļi. Definīcijas, prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 14209:2006
	Rūpnieciski ražotas stūra līstes no ģipškartona. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 14246:2006
	Ģipša elementi piekārtajiem griestiem. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2008.04.01

	LVS EN 14496:2006
	Adhezīvi uz ģipša saistvielu bāzes ģipškartona kompozītajiem siltumizolācijas un skaņas izolācijas paneļiem un ģipškartona loksnēm. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2007.12.01


10. Koksne un koksnes izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 14915:2006
	Masīvkoksnes panelējumu un apšuvumu materiāli. Raksturlielumi, atbilstības novērtēšana un marķēšana
	2007.08.22
	2008.06.01

	LVS EN 14081-1:2006
	Koka konstrukcijas. Pēc stiprības šķiroti konstrukciju kokmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezumu. 1.daļa: Vispārīgās prasības
	2007.08.22
	2007.12.01


12. Bitumena jumta seguma un hidroizolācijas materiāli:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 534:2006
	Viļņotās bitumena loksnes. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2008.04.01

	LVS EN 544:2006
	Bitumena dakstiņi ar minerālo un/vai sintētisko stiegrojumu. Izstrādājumu tehniskie noteikumi un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 14967:2006
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Bitumena mitruma izolācijas loksnes. Definīcijas un raksturlielumi
	2007.08.22
	2008.03.01


17. Metāli un to izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS 191-1:2007
	Tērauds betona stiegrošanai. 1.daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana
	2007.09.01
	2008.01.01

	LVS EN 1057:2006
	Varš un vara sakausējumi. Bezšuvju apaļās vara caurules sanitāri tehnisko un apkures sistēmu ūdens un gāzes vadiem
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 15088:2006
	Alumīnijs un alumīnija sakausējumi. Izstrādājumi slodzi nesošām būvju konstrukcijām. Pārbaudes un piegādes tehniskie noteikumi
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 10219-1:2006
	Auksti presēti metināti dobi konstrukciju profili no neleģētiem un sīkgraudainiem tēraudiem. 1.daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi
	2007.08.22
	2008.02.01

	LVS EN 10210-1:2006
	Karsti apstrādāti dobi konstrukciju profili no neleģētiem un sīkgraudainiem tēraudiem. 1.daļa: Piegādes tehniskie noteikumi
	2007.08.22
	2008.02.01

	LVS EN 14782:2006
	Pašnesoši metāla lokšņu izstrādājumi jumtu, ārsienu un iekšsienu segumiem. Izstrādājumu tehniskie noteikumi un prasības
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 14783:2007
	Pilnbalstāmas metāla loksnes un sloksnes, kas paredzētas jumtiem, ārējiem un iekšējiem apšuvumiem. Izstrādājumu specifikācija un prasības
	2007.08.22
	2008.07.01

	LVS EN 516:2006
	Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums. Aprīkojums piekļūšanai pie jumta. Tiltiņi, pakāpiena plates un pakāpieni
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 517:2000
	Jumtu aprīkojums - Drošības āķi jumtiem
	2007.08.22
	2007.12.01


18. Ugunsaizsardzības sistēmas un konstrukcijas:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 54-10:2002
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 10.daļa: Liesmas detektori. Punktveida detektori
	2007.08.22
	2008.09.01

	LVS EN 54-17:2006
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 17.daļa: Īssavienojuma izolatori
	2007.08.22
	2008.12.01

	LVS EN 54-18:2006
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 18.daļa: Ievad/izvadierīces
	2007.08.22
	2008.12.01

	LVS EN 54-20:2006
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 20.daļa: Aspirācijas dūmu detektori
	2007.08.22
	2009.07.01

	LVS EN 54-21:2006
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 21.daļa: Trauksmes pārraides un bojājuma brīdinājuma trasēšanas iekārta
	2007.08.22
	2009.06.01

	LVS EN 671-2:2001
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Šļūteņu sistēmas - 2.daļa: Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni
	2007.08.22
	2008.01.01

	LVS EN 12094-5:2006
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Gāzes ugunsdzēsības sistēmu sastāvdaļas. 5. daļa: Prasības un testēšanas metodes augsta un zema spiediena selektorvārstiem un to izpildmehānismiem
	2007.08.22
	2008.02.01

	LVS EN 12094-6:2006
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Gāzes ugunsdzēsības sistēmu sastāvdaļas. 6.daļa: Prasības un testēšanas metodes neelektriskajām bloķētājierīcēm
	2007.08.22
	2008.02.01

	LVS EN 12094-8:2006
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Gāzes ugunsdzēsības sistēmu sastāvdaļas. 8.daļa: Prasības un testēšanas metodes savienotājdetaļām
	2007.08.22
	2009.05.01

	LVS EN 12101-1:2006 +A1 L
	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas - 1.daļa: Specifikācija dūmu barjerām
	2007.08.22
	2008.09.01

	LVS EN 12101-10:2006
	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas - 10.daļa: Elektroapgāde
	2007.08.22
	2009.01.01


21. Ventilācijas un dūmu izvades sistēmas un to elementi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 1806:2006
	Dūmeņi. Šamota/keramikas dūmeņu bloki viensienas dūmeņiem. Prasības un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2008.05.01

	LVS EN 13063-1:2006
	Dūmeņi. Tipveida dūmeņi ar māla/keramikas dūmvada oderējumu. 1.daļa: Prasības un testēšanas metodes sodrējdegšanas izturībai
	2007.08.22
	2008.10.01

	LVS EN 13084-7:2006
	Brīvi stāvošie dūmeņi. 7.daļa: Izstrādājumu tehniskie noteikumi cilindriskām tērauda detaļām pielietojumam viensienas tērauda dūmeņos un tērauda oderējumos
	2007.08.22
	2008.01.01


22. Kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtu elementi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 14528:2005
	Bidē - Funkcionālās prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2008.10.01


24. Būvizstrādājumi transporta būvēm:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 40-4:2006
	Apgaismes stabi. 4.daļa: Prasības stiegrotiem un spriegotiem betona apgaismes stabiem
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 12352:2006
	Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi. Brīdinājuma un drošības gaismas ierīces
	2007.08.22
	2008.02.01

	LVS EN 12368:2006
	Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi. Luksofori
	2007.08.22
	2008.02.01

	LVS EN 13108-1:2006
	Bituminētie maisījumi. Materiāla specifikācijas. 1.daļa: Asfaltbetons
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 13108-2:2006
	Bituminētie maisījumi. Materiāla specifikācijas. 2.daļa: Asfaltbetons ļoti plānam kārtām
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 13108-3:2006
	Bituminētie maisījumi. Materiāla specifikācijas. 3.daļa: Mīkstais asfalts
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 13108-4:2006
	Bituminētie maisījumi. Materiāla specifikācijas. 4.daļa: Karsti veltņotais asfalts
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 13108-5:2006
	Bituminētie maisījumi. Materiāla specifikācijas. 5.daļa: Šķembu-mastikas asfalts
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 13108-6:2006
	Bituminētie maisījumi. Materiāla specifikācijas. 6.daļa: Mastikas asfalts
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 13108-7:2006
	Bituminētie maisījumi. Materiāla specifikācijas. 7.daļa: Porasfalts
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 14188-3:2006
	Šuvju aizpildītāji un izolācija. 3.daļa: Iepriekš sagatavoto šuvju aizpildītāju specifikācijas
	2007.08.22
	2007.12.01


2. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai nr.6.1-01/139 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 2 nr.), 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai nr. 4.3-08/265 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 74 nr.) 2004.gada 30.augusta dienesta informācijai nr. 4.3-08/539 ("Latvijas Vēstnesis" 2004, 140 nr.), 2005.gada 29.marta dienesta informācijai nr.4300-08/168 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 54.nr.) , 2005.gada 27.jūlija dienesta informācijai nr.4300-08/402 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 128.nr.) un 2006. gada 8.marta "Latvijas Standarts" dienesta informācijai Nr.01-06/17 ("Latvijas Vēstnesis" 2006, 45.nr.) saskaņā ar tālāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemēroti šādi tehnisko noteikumu - Latvijas nacionālo standartu, grozījumi, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.

Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādīto standartu vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņoto reglamentētās sfēras standartu.

Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi iepriekšējās publikācijās paziņotos reglamentētās sfēras standartus ar norādītajiem standartu grozījumiem.


1. Minerālie materiāli un pildvielas: 

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13043:2002 /AC:2004
	Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13242:2003 /AC:2004
	Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām
	2007.08.22
	2007.12.01


3. Cementa un šķiedru kompozītie materiāli:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 492:2005 /A2:2007
	Cementa-šķiedru plāksnes un veidgabali segumiem. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2008.07.01

	LVS EN 494:2005 /A2:2007
	Cementa-šķiedru viļņotās loksnes un veidgabali. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2008.07.01

	LVS EN 12467:2005 /A2:2007
	Cementa-šķiedru gludās loksnes. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2008.07.01


4. Betona izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 934-2:2003/ A2:2006
	Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 2.daļa: Piedevas betonam. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 934-3:2004 /AC:2005
	Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai - 3.daļa: Piedevas mūrjavai - Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 1916:2003 /AC:2007
	Betona, dzelzsbetona un tērauda šķiedru betona caurules un veidgabali
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 1917:2003 /AC:2007
	Betona, dzelzsbetona un tērauda šķiedru betona skatakas un kontrolakas
	2007.08.22
	2007.12.01


6. Sintētiskie būvmateriāli (plastmasas), tai skaitā grīdu un sienu seguma materiāli

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13956:2006 /AC:2006
	Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Plastmasas un gumijas loksnes jumta hidroizolācijai. Definīcijas un raksturlielumi
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13250:2003 /A1:2005
	Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai dzelzceļu būvniecībā
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13251:2003 /A1:2005
	Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai zemes darbos, pamatu un balsta konstrukciju būvniecībā
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13252:2003 /A1:2005
	Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai drenāžas sistēmās
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13253:2003 /A1:2005
	Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai zemes erozijas regulēšanā (piekrastes aizsardzībai, krastu nostiprināšanai)
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13254:2003 +AC /A1:2005
	Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai ūdenskrātuvju un dambju būvniecībā
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13255:2003 +AC /A1:2005
	Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai kanālu būvniecībā
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13256:2003 +AC /A1:2005
	Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai tuneļu un apakšzemes konstrukciju būvē
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13257:2003 +AC /A1:2005
	Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai cieto atkritumu novietnēs
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13265:2003 +AC /A1:2005
	Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi - Nepieciešamais raksturojums to lietošanai šķidro atkritumu norobežojošās būvēs
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13361:2005 /A1:2007
	Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai ūdenskrātuvju un dambju būvniecībā
	2007.08.22
	2008.06.01

	LVS EN 13491:2005 /A1:2007
	Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai tuneļu un pazemes būvju būvniecībā
	2007.08.22
	2008.06.01

	LVS EN 13492:2005 /A1:2007
	Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai šķidro atkritumu glabātuvēs, pārkraušanas punktos vai norobežojošās konstrukcijās
	2007.08.22
	2008.06.01


7. Ģipša saistvielas un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13963:2005 /AC:2006
	Šuvju materiāli ģipškartona plātnēm - Definīcijas, prasības un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 14195:2005 /AC:2006
	Metāla rāmja elementi ģipškartona plākšņu sistēmas stiprināšanai. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes
	2007.08.22
	2007.12.01


16. Stikla materiāli un izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 14449:2005 /AC:2006
	Būvniecības stikls. Laminēts stikls un laminēts drošības stikls. Atbilstības novērtēšana/Produkta standarts
	2007.08.22
	2007.12.011


17. Metāli un to izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 1158:2003 +A1 /AC:2006
	Ēkas būvapkalumi. Durvju saskaņotājierīces. Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 1935:2003 /AC:2004
	Ēkas būvapkalumi - Vienass eņģes - Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 12209:2004 /AC:2006
	Ēku aprīkojums. Slēdzenes un aizbīdņi. Mehāniski veramas slēdzenes, aizbīdņi un aizturplāksnes. Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01


18. Ugunsaizsardzības sistēmas un konstrukcijas:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 54-3:2001/ A2:2006
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 3.daļa: Ugunsgrēka trauksmes ierīces. Sirēnas
	2007.08.22
	2009.06.01

	LVS EN 54-4:2001 +AC /A2:2006
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 4.daļa: Enerģijas piegādes ierīces
	2007.08.22
	2008.06.01

	LVS EN 54-7:2001 /A2:2006
	Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas - 7.daļa: Dūmu detektori - Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju
	2007.08.22
	2009.08.01

	LVS EN 54-10:2002/ A1:2006
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 10.daļa: Liesmas detektori. Punktveida detektori
	2007.08.22
	2008.09.01

	LVS EN 54-11:2001/ A1:2006
	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 11.daļa: Signāla padeves punkti ar rokas vadību
	2007.08.22
	2008.09.01

	LVS EN 671-2:2001 /A1:2004
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Šļūteņu sistēmas - 2.daļa: Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 12101-6:2005 /AC:2006
	Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas - 6.daļa: Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu - Piederumi
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 12259-1:2002 +A1 /A3:2006
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas. Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām. 1.daļa: Sprinkleri
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 12259-2:2002 +A1 /A2:2006
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas. Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām. 2.daļa: Ūdens trauksmes vārsti
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 12259-3:2002 +A1 /A2:2006
	Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas. Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām. 3.daļa: Sauso trauksmes vārstu komplekti
	2007.08.22
	2007.12.01


21. Ventilācijas un dūmu izvades sistēmas un to elementi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 1856-1:2004 /A1:2006
	Dūmeņi - Prasības metāla dūmeņiem - 1.daļa: Būvelementi dūmeņu sistēmām
	2007.08.22
	2008.03.01

	LVS EN 1857:2003 /AC:2006
	Dūmvadi. Sastāvdaļas. Dūmvadu betona oderējums
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13084-5:2005 /AC:2006
	Brīvi stāvoši dūmeņi - 5.daļa: Materiāli ķieģeļu oderējumam - Izstrādājumu tehniskie noteikumi
	2007.08.22
	2007.12.01


22. Kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtu elementi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 13616:2004 /AC:2006
	Pārplūdes novēršanas ierīces stacionāriem šķidrās naftas degvielas rezervuāriem
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 1825-1:2005 /AC:2006
	Taukvielu atdalītāji - 1.daļa: Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole
	2007.08.22
	2007.12.01


24. Būvizstrādājumi transporta būvēm:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 40-4:2006 /AC:2007
	Apgaismes stabi. 4.daļa: Prasības stiegrotiem un spriegotiem betona apgaismes stabiem
	2007.08.22
	2007.12.01


25. Citi būvizstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Piemērošanas datums

	
	
	Iespējamais
	Obligātais

	LVS EN 12815:2002 /AC:2006
	Cietā kurināmā plītis dzīvojamām ēkām - Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 12815:2002 /A1:2005 /AC:2006
	Cietā kurināmā plītis dzīvojamām ēkām. Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 12809:2002 /AC:2006
	Cietā kurināmā apkures katli dzīvojamām ēkām. Nominālā siltuma atdeve līdz 50 kW. Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 12809:2002 /A1:2005 /AC:2006
	Cietā kurināmā apkures katli dzīvojamām ēkām. Nominālā siltuma atdeve līdz 50 kW. Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13229:2002 /AC:2006
	Iebūvētās apkures iekārtas, ieskaitot cietā kurināmā kamīnus - Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13229:2002 /A2:2005 /AC:2006
	Iebūvētās apkures iekārtas, ieskaitot cietā kurināmā kamīnus - Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	EN 13240:2002 /AC:2003
	Cietā kurināmā telpu apkures iekārtas - Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01

	LVS EN 13240:2002 /A2:2005 /AC:2006
	Cietā kurināmā telpu apkures iekārtas - Prasības un testa metodes
	2007.08.22
	2007.12.01


3. Ar zemāk norādīto datumu būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai netiek piemēroti šādi Latvijas nacionālie standarti, kas publicēti Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai nr.6.1-01/139 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 2 nr.), 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai nr. 4.3-08/265 ("Latvijas Vēstnesis", 2004, 74 nr.) 2004.gada 30.augusta dienesta informācijai nr. 4.3-08/539 ("Latvijas Vēstnesis" 2004, 140 nr.), 2005.gada 29.marta dienesta informācijai nr.4300-08/168 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 54.nr.) , 2005.gada 27.jūlija dienesta informācijai nr.4300-08/402 ("Latvijas Vēstnesis" 2005, 128.nr.) un 2006. gada dienesta informācija Nr.01-06/17 ("Latvijas Vēstnesis" 2006, 45.nr.).


6. Sintētiskie būvmateriāli (plastmasas), tai skaitā grīdu un sienu seguma materiāli 

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Standarta

piemērošana

tiek pārtraukta ar

	LVS 160:1999
	Sintētiskie būvmateriāli - Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji
	2008.01.01

	LVS 161:1999
	Sintētiskie būvmateriāli - Plastmasas profili un kārniņi - Drošības kritēriji
	2008.01.01

	LVS 342:2001+A1:2003
	Sintētiskie būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji
	2008.01.01


17. Metāli un to izstrādājumi:

	Standarta numurs
	Standarta nosaukums
	Standarta

piemērošana

tiek pārtraukta ar

	LVS EN 10080:2005
	Tērauds betona stiegrošanai - Metināms stiegru tērauds - Vispārīgi
	2007.09.01


SIA "Latvijas standarts" valdes priekšsēdētājs V.Zvejs

